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的价格
,

用 做服务拱
,

将原有 台

机升级为
,

实现了药城科计算机连 网
。

实施连网具体方法 本系统采用总线式

结构
,

系统各部分包括 台服务器和 个 终

端
,

依次串连在 。欧姆同轴电缆上
。

由于采

用 一 增强型通讯卡
,

在未使用信
一

号增强

设备的情况下
,

虽然总线电缆总长超过规定

技术参数三分之一 达九百多英尺
,

仍能保

持正常通讯
,

从而大大降低了成本
。

三
、

科学性及可行性

第一
、

软件具有可改造的适应性
。

单机

数据库应用程序可 以通过比较简便的固定形

式的修改适应网络运行的要求
,

所以可以使

原来在单机上开发的应川 程序继 续发 挥作

用
。

第二
、

局 彬网洛支持的 总线

式网络结构具备方便的扩展能力
,

因此网络

系统的开放可由小到大
,

逐步将各部分的微

机管理入网
。

各类 局部网络和版

本可容纳多至几百个站点
。

涉及医院管理的

部分诸如住院核算
、

财务
、

干部部门
、

科研

训练
、

病案统计均可入网
,

网络功能允许将

这些部分逐步完成
。

第三
、

局部网络系统一般都具有良好的

兼容性能
,

支持各类操作系统及第三家的工

具软件
,

为应用程序的进一步开发提供了良

好的环境
。

网络通讯适合于各种微机类型
,

可以保证医院现有设备的充分利用
。

总之
,

利用计算机局部网络技术开发医

院药械科综合信息管理 系统的 工作大 有 可

为
。
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介绍一种中 小 医院制剂的布局

解放军第 医院 宝鸡 舫 杨运禄 景秀萍

为了进一步贯彻实施 《药品生产质量管

理规范》
,

按照国家卫生部和军 区卫

生部的要求
,

我院制剂楼于 年 月建成

投入生产使用
。

经过一年多的使用生产
,

在

军 区卫生部二次抽检中合格率达到了

制剂楼的布局较为合理
,

达到了建筑设计要

求
,

能满足生产的需要
,

各项指 标 均 符 合

要求
。

主要布局

制剂楼总建筑面积
“ ,

由大输液
、

小

针剂
、 、

普通制剂 内服外用 等单元组成
。

整

个制剂楼采用框架砖混结构
,

重点区域采用

铝合金框架玻璃
,

既保证了药品生产的质量
,

又节约了大量的经费投入
。

节约经费 一

万元
,

使中小医院可以承受
。

采用二层建筑
,

便于工作的展开
。

具体布局参见平面图
。

技术等级要求

采用全面净化与局部净化相 结 合 的 原

则
。

洁净区中精洗
、

灌装
、

盖膜
、

放 翻 胶塞
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总 药学悄很通扭里塑冬望卿里置笙少
图 尿样稀释液的标准加伏安图

。

件 ,

富集
,

其它条件同前

 
一 ‘

底液 取 。 尿样于 底液中
,

按照实

尿样 验方法用标准加入法测定核黄素含量 见图
十 、 一 · 一工 。

同时用分光光度法作对照实验
。

结果见

只
一 · 一 ,

表
。

衣 对照实验

尿液核黄素浓度 ,
· 一 ,

土

编 号 性 别
尿液总体

年 龄
积 皿 本 法 分光光度法

男

男

男

士 二

。

土
。

。

士

士

士

。

士
。

哪。
· 一

翻陀
一工

核黄素
。

括号内数字为测定次数
。

结 束 语

本文在强碱性底液体系建立了痕量核黄

素的检测方法
,

选择性好
、

灵敏度高
、

简便快

速
。

适用于微量样 品的含量测定及临床药物

检测工作
,

对研究核黄素的营养
、

药理及其代

谢有重要意义
。
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了
,

了

, ,
日
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净化达到 级
,

楼内各室的空气
、

洁净 度
、

温 湿 度
、

空调静压值等各项技术指 标符 合

要求
。

净化 区顶棚有技术夹层
、

将送

风
、

回风
、

水管和电线均安装在夹层内
。

采光

和取暖均安装在参观廊中
。

有利于洁净区的

洗消
。

确保了制剂的质皿

灭菌制剂达到了一般区
、

控制区
、

洁净区

严格划分
,

人流物流通道分开
。

传递窗 采 用

冰箱式磁性封条
。

普通制剂达到内服与外用
,

配 制 与 分装操作的要求
。

引进了国内先 进

的大输液生产线
,

改变了原设备落后的状况
。

大大降低了劳动强度
。

采用二层常压过滤灌

装
,

节约了设备和不必要的环节
。

该制剂楼

布局紧凑合理
,

坚固耐用
,

舒适明亮
,

美观大

方
。

达到了制剂操作程序化
、

规范化
,

并实现

了制剂报批报备微机化
。

在军区卫生部首批验收中驻军医院是首

家颁发了生产许可证
。

通过一年的生产实践
,

效果良好
,

现场会之间
,

受到了国家卫生部专

家和军区的高度评价
。


